
 

 

 

 

Modelo JV34 Termonebulizadora Portátil 

 
Funcionalidad 
 
Producimos esta unidad con los mayores estándares de calidad y con los mejores                         
materiales, es decir, acero inoxidable. De alta eficiencia de trabajo, económica, la penetración                         
y la adhesión de la niebla son excelentes. Ligera, de fácil operación y mantenimiento. 

El termonebulizador JV34 ofrece mayor facilidad de operación y menor esfuerzo porque el                         
peso es menor a los equipos de cañón largo, además las emisiones del carburador son                             
menores. 
 
Hemos diseñado este equipo para la utilizarse en el entorno Urbano y Agrícola. Se ha                             
utilizado en almacenes, fábricas, plantas de procesamiento de alimentos, invernaderos,                   
parques, campamentos, granjas de ganado, cerdos o de aves de corral, molinos de granos,                           
centros comerciales, escuelas, restaurantes, complejos de apartamentos, hoteles, etc. 

Datos Técnicos 

Peso (Vacío)  7 Kg Cámara de Combustión 10KW / 13.6HP 
Dimensiones (L x A x H)   79×26×32 cm Velocidad de Flujo 25 l/h 
Tanque de Solución  6 L Energía 4 baterías x 1.5V 
Tanque de Combustible   2 L Presión T Solución 0.25 bar 
Consumo de Combustible  1.1 l / h Presión T Combustible 0.06 bar 
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